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Der CycloVent ist eine Absauganlage bestehend
aus Zyklonabscheider und Ventilator. Bedingt
durch den vom Sauggebldse erzeugten Unter- —
druck, durchstromt die staubbeladene Luft den
Zyklonabscheider. Dieser ist vom bewdhrten Typ
HF (High Flow) und ist an den Leistungsdaten
des Ventilators speziell angepasst. Das besonde-
re Merkmal dieses Zyklontyps ist das gute Ver-
haltnis vom kleinen Durchmesser zum sehr hohen
Volumenstrom bei gutem Abscheidegrad. Da

der Ventilator unmittelbar auf dem Tauchrohr des
Zyklonabscheiders sitzt, wird der Drall des Zyk-
lonwirbels voll ausgenutzt. In Folge dessen kann
die Antriebsleistung des Ventilators niedriger
ausfallen als normalerweise notwendig. Sind wei-
tergehende Anforderungen an dem Reingaswert
gestellt, lasst sich der CycloVent reinluftseitig mit
Filtertaschen bzw. Filterschlauchen aus hochwer-
tigem Filterflies (Staubklasse BIA M) ausristen.
Der CycloVent erreicht dann Reingaswerte von
unter 5 mg/m?3,

Die Konstruktion sieht den Einsatz unterschied-
licher Zyklongréen und Ventilatoren vor. Auf-
grund der leistungfdhigen Mitteldruckventilato-
ren eignet sich der CycloVent bestens fiir einen
kontinuierlichen Betrieb. Ein weiterer Vorteil ist
die formstabile Schweil3bauweise, die eine hohe
Langlebigkeit und wenig Wartung garantiert. Au-
Ben und innen ist die Anlage hochwertig pulver-
beschichtet.

Die Zyklonabsauganlage wird komplett betriebs-
bereit geliefert, inkl. Abfallcontainer und elekt-
rischem Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und
montierten 16 A Stecker.

Einsatzbereiche

Die Zyklonabsaugung CycloVent ist eine 6kono-
mische Losung fir viele Probleme der Abscheide-
technik. Er ist universell fiir die Abscheidung gro-
Ber Mengen trockener und rieselfahiger Staube
mit mittlerer bis groBer Kdrnung einsetzbar.

Vorteile

- glinstig in Anschaffung und Betrieb
- kompakte, formstabile Bauweise

+ hoher Volumenstrom

Optionen

- Filtertasche am Luftaustritt

- Verschleissschutz im Einlaufbereich

« Ex-Ausflihrungen mit Druckentlastung
« Schalldampfer

« div. Staubcontainer
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Eine aerodynamisch optimierte Kombination
aus Zyklon und Ventilator bietet bei geringer
Motorleistung (= geringer Stromverbrauch !)
eine maximale Absaugleistung.
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Auf Anfrage sind auch andere Grolden lieferbar.

Anderungen vorbehalten.




